Постоянно действующий инструктаж № 17 от 4.06.04г.

«О порядке следования резервных поездов»

При следовании поезда резервом машинист получает расписание или поездной талон, в котором указан номер поезда и номер маршрута. Машинист обязан следовать с интервалом, указанном в расписании или в поездном талоне.

Следование резервом подразумевает возможность проследования станции без остановки со скоростью не более 35 км/час при условии наличия разрешающего показания на выходном светофоре.

При подъезде к знаку «Т сбор» машинист произносит «СТАНЦИЯ РЕЗЕРВОМ», снижает скорость до 35 км/час, называет вслух показание последнего входного светофора, у торца платформы подаёт звуковой сигнал и, въехав на станцию, повторяет вслух показания выходного светофора независимо от его показания. За 10-20 метров до въезда в тоннель машинист вторично подаёт оповестительный сигнал.

Если при следовании резервом машинист въезжает на станцию, где установлено КГУ, то остановка на данной станции у знака «Остановка первого вагона» ОБЯЗАТЕЛЬНА. После остановки, убедившись в разрешающем показании выходного светофора и повторив его вслух, машинист может отправиться с данной станции.

При проследовании станции резервом ручка KB может находиться как в 0, так и в тормозном положении. Правая рука машиниста должна находиться на кране машиниста, машинист должен быть готов немедленно выполнить требования любого сигнала, который могут подать работники метрополитена или пассажиры, находящиеся на платформе станции.
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