ИНСТРУКТАЖ №17 по СПС от 01.07.02 г.

(Постоянно действующий)

«О порядке и последовательности проверки нагрева узлов при сдаче подвижного состава в депо».

Согласно п.8.4. «Инструкции машинисту электропоездов Московского метрополитена о порядке приёмки, осмотра и сдачи подвижного состава» И-015/2000 ТЭ машинист спускается в смотровую канаву для осмотра подвагонного оборудования. Проверяет нагрев моторно-якорных, редукторных подшипников, карданных муфт, колёс. Для более качественной сдачи подвижного состава, недопустимости пропуска при проверке нагрева отдельных узлов, СПС рекомендует машинистам следующую последовательность проверки нагрева узлов при сдаче подвижного состава в депо:

1. Состояние поверхности катания и нагрев правого колеса 1-ой колёсной пары.

2. Нагрев подшипника редуктора №140.

3. Состояние и нагрев корпуса редуктора.

4. Нагрев подшипника редуктора №840.

5. Состояние поверхности катания и нагрев левого колеса 1-ой колёсной пары.

6. Нагрев подшипника редуктора №318.

7. Нагрев подшипника редуктора №315.

8. Нагрев карданной муфты.

9. Нагрев моторно-якорного подшипника №2.

10. Нагрев моторно-якорного подшипника №1.

11. Нагрев подшипника редуктора №318 2-ой колёсной пары.

12. Нагрев подшипника редуктора №315 2-ой колёсной пары.

13. Нагрев карданной муфты.

14. Нагрев моторно-якорного подшипника №2.

15. Нагрев моторно-якорного подшипника №1.

16. Состояние поверхности катания и нагрев левого колеса 2-ой колёсной пары.

17. Нагрев подшипника редуктора №140.

18. Состояние и нагрев корпуса редуктора.

19. Нагрев подшипника редуктора №840.

20. Состояние поверхности катания и нагрев правого колеса 2-ой колёсной пары.

СМОТРИТЕ НИЖЕПРИВЕДЁННУЮ СХЕМУ.

Порядок осмотра 2-ой тележки аналогичен осмотру 1-ой тележки.

Схема последовательности проверки нагрева узлов на тележке вагона
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Кроме указанных в схеме точек нагрева подвагонного оборудования подлежат проверке:

Картер мотор компрессора – должен быть тёплым;

Индуктивный шунт – должен быть тёплым;

Ящик с добавочными резисторами подзаряда (Для вагонов Еж-3);

При осмотре вагона сбоку подлежат проверке:

Буксы;

Ящик с резисторами подзаряда (Для вагонов Еж-3).

ДОПУСКАЕМЫЕ НОРМЫ ПЕРЕГРЕВА:

Бандажи колёсных пар – холодные.

Карданная муфта – не более 20°С от температуры окружающей среды.

Редуктор - не более 35°С от температуры окружающей среды.

Моторно-якорные подшипники - не более 55°С от температуры окружающей среды.

Подшипники буксы - не более 35°С от температуры окружающей среды.

Проверка перегрева букс осуществляется левой рукой в верхней части корпуса буксы в районе предохранительного штыря. Если при проверке машинист выявляет узел, выделяющийся по нагреву, он должен немедленно сообщить об этом дежурному по депо, а после полной сдачи подвижного состава сделать запись в секционную книгу о выявленной неисправности.

Заместитель начальника

Службы подвижного состава

по эксплуатации
А.Г.УЗЛОВ

Начальник отдела эксплуатации

Службы подвижного состава
Е.Б.ДАНИЛОВ

