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УКАЗАНИЕ

от 22.10.2002 г. № 759

«О введении в действие Положения о порядке оформления готовности подвижного состава П12/01-ТР».

В целях повышения безопасности движения подвижного состава при выдаче его на линию и маневровых передвижениях:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01.12.2002 г. Положение о порядке оформления готовности подвижного состава П-12/01-ТР (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

2. Утвердить учётные формы первичной документации:

– «Книга распоряжений заместителя начальника электродепо по ремонту» – форма ПСУ-79 (приложение №2);

– «Книга готовности подвижного состава» – форма ПСУ-78 (приложение №4);

– «Книга готовности моторно-рельсового транспорта» – форма ПСУ-77 (приложение №6).

3. Начальникам электродепо до 01.12.2002 г.:

3.1. Настоящее Положение проработать под роспись со всеми работниками, имеющими право оформления готовности на подвижной состав.

3.2. Издать приказы по электродепо о назначении работников, имеющих право оформления готовности на подвижной состав в соответствии с п.4.7.1., 5.8., 5.12., 5.13. Положения.

3.3. Пересмотреть Местные инструкции о порядке постановки составов для осмотра на деповские пути со смотровыми канавами в соответствии с п.2.8. Положения.

3.4. Подготовить Книги распоряжений заместителя начальника электродепо по ремонту (ф. ПСУ-79), готовности подвижного состава (ф. ПСУ-78), готовности моторно-рельсового транспорта (ф. ПСУ-77) в соответствии с приложениями №№2, 4, 6.

4. Начальнику Службы пути РЯБЕНКО до 01.12.2002 г.:

4.1. Настоящее Положение проработать под роспись со всеми работниками, имеющими право оформления готовности на ВПРС, спецоборудование вагона-путеизмерителя и вагона-дефектоскопа в части п.2.14.6., 4.7.1. приложения №№4 и 5 (п.44, 45, 46) Положения.

4.2. Издать приказ по службе о назначении работников, имеющих право оформления готовности на ВПРС, спецоборудование вагона-путеизмерителя и вагона-дефектоскопа в соответствии с п.2.14.6., 4.7.1. Положения. Копии приказов направить во все электродепо.

5. Начальнику Службы сигнализации и связи ПОНОМАРЕВУ до 01.12.2002 г.:

5.1. Настоящее Положение проработать под роспись со всеми работниками, имеющими право оформления готовности на спецоборудование вагона-лаборатории в части п.2.14.6., 4.7.1. приложения 4 и 5 (п.47) Положения.

5.2. Издать приказ по службе о назначении работников, имеющих право оформления готовности на спецоборудование вагона-лаборатории, в соответствии с п.2.14.6., 4.7.1. Положения. Копии приказа направить во все электродепо.

6. Начальнику отдела статистического учёта и отчётности ВОЛОДЬКИНОЙ принять к учёту утверждённые формы первичной документации, указанные в п.2. настоящего указания.

7. Считать утратившим силу с 01.12.2002 г.:

– Положение о порядке оформления готовности подвижного состава П-001ТО, введённое в действие указанием от 14.01.93 г. №38;

– указание от 23.12.98 г. №1043;

– указание от 12.08.87 г. №766;

– письмо СПС от 29.12.99 г. №23-30/114;

– п.3.1. приказа от 24.10.95 г. №383.

8. Контроль за выполнением настоящего указания возложить на заместителя начальника метрополитена – начальника Службы подвижного состава БОГОМОЛОВА.

Начальник метрополитена
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Д.В. ГАЕВ

Приложение №1

к указанию от 22.10.02 г. №759

	«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника метрополитена – главный ревизор по безопасности движения состава

В.В. ТИТОВ

20.09.2002 г.
	«УТВЕРЖДЕНО»

Заместитель начальника метрополитена – начальник Службы подвижного

В.Н. БОГОМОЛОВ

20.09.2002 г.


ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления готовности подвижного состава П-12/01-ТР

Москва 2002 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее «Положение о порядке оформления готовности подвижного состава», в дальнейшем «Положение», разработано в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации.

1.2. «Положение» устанавливает требования по оформлению готовности на подвижной состав, занятый в пассажирском, грузовом, хозяйственном и маневровом движении.

1.3. «Положение» устанавливает порядок оформления готовности:

1.3.1. После технического обслуживания (осмотра) и ремонта вагонов в электродепо и на пунктах технического обслуживания, располагающихся на линии и в электродепо.

1.3.2. При перестановках вагонов после ремонта на ЗАО ЗРЭПС в электродепо «Сокол» и «Выхино», с одной деповской канавы на другую, при маневровых передвижениях и обкатках по парковым путям.

1.3.3. После технического обслуживания (осмотра) при перечислении вагонов из резерва метрополитена в эксплуатируемый парк и из резерва электродепо для работы на линии.

1.3.4. После осмотра и ремонта локомотивов, дрезин и прицепных единиц моторно-рельсового транспорта.

1.4. На вагоны опытно-промышленной партии и вагоны, проходящие эксплуатационные испытания, порядок оформления готовности определяется местной инструкцией электродепо, согласованной с ревизорским аппаратом и Службой подвижного состава

1.5. Изменение порядка оформления готовности подвижного состава допускается с разрешения начальника метрополитена или его заместителя.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСМОТРА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

2.1. Оформлению записи о готовности подвижного состава для работы в одном из видов движения (работа на линии, перегонка вагонов, маневровые передвижения, обкатка вагонов) должна предшествовать тщательная проверка его технического состояния.

2.2. Техническое состояние подвижного состава проверяется путём организации осмотра, предварительной обкаткой вагонов по парковым путям, на обкаточной ветке или обкаткой на линии в зависимости от вида ремонта.

2.3. Все работы по формированию составов, организация его осмотра, обкатка, перегонка, перестановка и перецепка, производится на основании записи в «Книге распоряжений заместителя начальника электродепо по ремонту» ф.ПСУ-79 (приложение №2). На вагоны, подлежащие вцеплению в действующий состав, в Книге распоряжений указывается последний вид проведённого технического обслуживания или ремонта. Перед производством маневровых работ дежурный по депо должен убедиться в наличии оформленной готовности на подвижной состав для указанного вида работы.

2.4. Виды ремонта и технического обслуживания (осмотра) подвижного состава установлены действующей системой планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта мотор-вагонного подвижного состава.

2.5. Для обеспечения выполнения установленной системы планово-предупредительного обслуживания и ремонта подвижного состава составляется график оборота подвижного состава. Выписки из графика оборота должны находиться в помещении дежурного по электродепо, в производственно-техническом отделе, у заместителя начальника электродепо по ремонту и старшего мастера комплексной бригады.

2.6. Начальник производственно-технического отдела электродепо составляет ежемесячный «График технического обслуживания ТО-2, ТО-3 и текущего ремонта ТР-1» (далее «График ремонта»). График ремонта согласовывается с заместителями начальника электродепо по ремонту и по эксплуатации и утверждается начальником электродепо.

2.6.1. В графике должно быть предусмотрено проведение технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, специальных вагонов, вагонов, находящихся в резерве метрополитена и электродепо, а также проведения контрольных осмотров вагонов в период нахождения их в резерве метрополитена.

2.6.2. Кроме проведения контрольных осмотров вагонов, находящихся в резерве метрополитена, в графике должна быть предусмотрена:

– прокатка вагона на 1/2 диаметра колеса с отметкой в настольном журнале дежурного по электродепо (ф. Мут-11) 1 раз в месяц;

– проведение (один раз в 3 месяца) подзаряда аккумуляторных батарей с контролем плотности электролита каждого элемента в соответствии с действующими инструкциями.

2.7. Осмотр подвижного состава ремонтным персоналом производится в электродепо на деповских путях со смотровыми канавами, на станционных путях со смотровыми канавами в местах расположения пунктов технического обслуживания.

При расстановке подвижного состава на деповских путях без смотровой канавы (мелкие канавы) осмотр производится только с боков.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить осмотр подвижного состава, если он находится на парковых путях, на деповских путях в местах расположения камеры для мойки, сушки и продувки подвижного состава.

2.8. Порядок постановки составов, обеспечивающий возможность осмотра его на деповских путях со смотровыми (глубокими) канавами, а также на станционных путях со смотровыми канавами в местах расположения пунктов технического обслуживания, устанавливается местной инструкцией электродепо. При этом должно быть обеспечено время фактической работы подвижного состава на линии не более 20 часов между осмотрами на смотровой (глубокой) канаве.

2.9. Готовность на подвижной состав, выдаваемый для работы на линии, действительна до следующего планового осмотра.

2.10. Готовность на составы, не выходящие из электродепо, и вагоны, находящиеся в резерве электродепо, действительна в течение 24 часов с момента оформления записи в Книге готовности подвижного состава. Указанный подвижной состав по истечении 24 часов подвергается повторному осмотру в объёме ТО-1 с повторным оформлением готовности в соответствии с данным Положением.

2.11. Вагоны, предназначенные для перегонки из электродепо на пункты их последующей ликвидации, лично осматриваются заместителем начальника электродепо по ремонту. Готовность на перегонку вагонов, исключённых из инвентарного парка, оформляется только при наличии акта (приложение №7), подписанного заместителем начальника электродепо по ремонту и старшим мастером или мастером комплексной бригады.

2.12. После выполненного ремонта (в т.ч. обточки колёсных пар) или модернизации, перед перегонкой в электродепо приписки, вагоны осматриваются ремонтным персоналом электродепо, выполнившего данные работы, с оформлением готовности. В случае, если работы выполняли другие организации, то осмотр и запись о готовности также производится представителем данной организации совместно с ремонтным персоналом электродепо, в котором выполнялись работы. Вагоны, прошедшие ремонт в объёме ТР-3, осматриваются также и приёмщиком подвижного состава с последующим оформлением записи в Книге готовности подвижного состава.

2.13. Контрольный осмотр вагонов, находящихся в резерве метрополитена, производится начальником Службы подвижного состава или его заместителями, начальником электродепо или его заместителями и старшим мастером комплексной бригады с периодичностью не реже одного раза в 3 месяца.

О результатах осмотра составляется акт, который хранится у начальника электродепо (приложение №3).

2.14. Кроме планового технического обслуживания подвижного состава в объёме ТО-1, в указанном объёме производится осмотр на смотровой (глубокой) канаве:

2.14.1. Составов, снятых с линии для непланового ремонта, независимо от электродепо приписки.

Готовность на указанные составы после проведения ремонтных работ и осмотра оформляется в соответствии с настоящим Положением.

2.14.2. Новых вагонов, поступивших от промышленности, и после капитального ремонта на ЗАО «Метровагонмаш» перед перегонкой их в электродепо приписки в соответствии с Инструкцией по подготовке и проведению обкатки и перегонки вагонов по линиям метрополитена И-06/99 ТР/ТЭ.

При этом установлен следующий порядок проведения работ:

а) после получения телефонограммы о поступлении новых вагонов или прошедших капитальный ремонт на ЗАО «Метровагонмаш» электродепо приписки в суточный срок направляет в электродепо «Сокол» или «Печатники» ответственного представителя по должности не ниже мастера.

б) ответственный представитель электродепо приписки совместно с представителем электродепо «Сокол» или «Печатники» принимает поступившие вагоны у представителя ЗАО «Метровагонмаш», контролирует выполнение работ, указанных в п.п.7.5., 7.6. Инструкции И-06/99 ТР/ТЭ.

После выполнения работ, указанных в п.п.7.5., 7.6., ответственный представитель электродепо приписки и мастер электродепо «Сокол» или «Печатники» проверяют техническое состояние вагонов и делают запись в Книге готовности электроподвижного состава о готовности вагонов к перегонке. При этом представитель электродепо приписки ставит подпись в графе «Подпись приёмщика СПС» с указанием фамилии;

в) сохранность вагонов с момента приёмки у представителя ЗАО «Метровагонмаш» до отправки их в электродепо приписки обеспечивает электродепо «Сокол» или «Печатники».

2.14.3. Новых вагонов, поступивших от заводов промышленности, перед обкаткой их по парковым путям.

2.14.4. Вагонов после капитального и среднего ремонта на ЗАО ЗРЭПС перед перегонкой их в электродепо приписки. Осмотр поступивших вагонов производится силами ремонтного персонала электродепо «Сокол» и «Выхино».

2.14.5. Вагонов, прошедших плановый ремонт ТР-3, ТР-2 с выкаткой тележек и неплановый ремонт с выкаткой тележек перед предварительной обкаткой их по парковым путям.

2.14.6. Составов, состоящих из грузовых вагонов, вагонов сопровождения и вагонов специального назначения (вагон-путеизмеритель, вагон-дефектоскоп, вагон-лаборатория и др.) при выдаче их из электродепо приписки. При выдаче составов, сформированных для перегонки СММ и ВПРС, дополнительно производится осмотр сцепа СММ и ВПРС с вагонами сопровождения. Готовность на ВПРС, спецоборудование вагона-путеизмерителя, вагона-дефектоскопа и вагона-лаборатории Службы сигнализации и связи даётся отдельно работниками служб по принадлежности. Подписи ставятся в графе мастер (бригадир). Перечень лиц, имеющих право дачи готовности, утверждается начальниками служб по принадлежности. На СММ готовность даётся согласно п.5.13. данного Положения.

При выдаче указанных составов из других электродепо допускается их осмотр на деповском пути без смотровой канавы, если после последнего осмотра на смотровой (глубокой) канаве не прошло 20 часов.

2.14.7. Вагонов перед перегонкой в ремонт в другие электродепо в нерабочем состоянии.

2.15. Составов по окончании формирования (для работы на линии, обкатки, перегонки). После проведённой перецепки осмотр, проверка и оформление записи готовности производится ремонтным персоналом, производившим работы.

2.16. Вагоны, прошедшие капитальный, средний ремонт на ЗАО ЗРЭПС и ЗАО «Метровагонмаш», и вагоны, поступившие из ремонта от других метрополитенов, обслуживаются в электродепо приписки в объёме ТР-1.

2.17. После проведения ремонта в объёме ТР-3 в других электродепо перед выдачей в обкатку вагон должен быть обслужен в электродепо приписки в объёме ТО-3.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБКАТКИ И ПЕРЕГОНКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

3.1. Вагоны, прошедшие капитальный, средний, текущий ремонт в объёме ТР-3 и ремонты с выкаткой тележек, должны быть обкатаны на линии или обкаточных ветках (при их наличии).

3.2. Требования по обкатке и перегонке вагонов устанавливаются «Правилами технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации», «Правилами текущего ремонта и технического обслуживания мотор-вагонного подвижного состава метрополитенов» Цметро 3906 от 15.06.80 г., Инструкцией по подготовке и проведению обкатки и перегонки вагонов по линиям метрополитена И-06/99 ТР/ТЭ и письмом СПС от 05.11.99 г. №23-09/16.

3.3. Порядок обкатки вагонов на обкаточных путях электродепо устанавливается Местной инструкцией, утверждённой начальником электродепо.

3.4. Вагоны, поступившие от промышленности, проходят ходовые испытания (обкатку) на действующей линии метрополитена.

Требования по перегонке и обкатке вагонов, поступивших от промышленности, на линиях метрополитена устанавливаются «Правилами технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации», Инструкцией по подготовке и проведению обкатки и перегонки вагонов по линиям метрополитена И-06/99 ТР/ТЭ и Инструкцией 9.7175.3000.001.00 ИМ (сдача вагонов метрополитена в эксплуатацию).

3.5. Вагоны, проходящие капитальный или средний ремонт на ЗАО ЗРЭПС предварительно проходят обкатку на стенде согласно инструкции №000.25.100.60.022.

3.6. На вагоны, прошедшие обкатку и готовые для работы на линии, оформляется готовность для работы на линии в Книге готовности подвижного состава.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАПИСИ О ГОТОВНОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

4.1. Оформление записи о готовности подвижного состава производится после осмотра и ремонта подвижного состава, предусмотренных разделами 2 и 3 настоящего «Положения».

4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выдача подвижного состава на линию и для проведения маневров без оформления записи о готовности подвижного состава.

4.3. Допускается выдача подвижного состава из электродепо без оформления записи о готовности:

4.3.1. Для маневровых передвижений подвижного состава, который только что зашёл в электродепо и его (по производственной необходимости) требуется переставить на другую деповскую канаву. При условии, что его перестановка не угрожает безопасности движения.

4.3.2. Для опробования вагона на движение и маневровые передвижения по деповскому пути до светофора «Д».

4.3.3. Для выдачи на линию составов, зашедших в электродепо или на пункт технического осмотра по диспетчерской регулировке, при условии, что они технически исправны и время их работы на линии не превышает 20 часов.

4.4. Документом для оформления записи о готовности подвижного состава является Книга готовности подвижного состава ф.ПСУ-78 (приложение №4).

Книга готовности подвижного состава ведётся:

а) в электродепо при обслуживании и ремонте подвижного состава в объёме ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТР-1, ТР-2, ТР-3;

б) в электродепо при обслуживании и ремонте подвижного состава в ночных отстоях;

в) на пунктах технического обслуживания, расположенных на линии и в электродепо.

В этой книге также оформляется готовность на вагоны, прошедшие неплановый ремонт, поступившие от промышленности, прошедшие капитальный или средний ремонт на ЗАО ЗРЭПС, прошедшие капитальный ремонт на ЗАО «Метровагонмаш», после проведения модернизации в электродепо, а также на обкатываемые вагоны и вагоны, следующие в перегонку.

Допускается оформление записи о готовности подвижного состава в единой книге по результатам его обслуживания и ремонта в электродепо во время длительных (дневных) и ночных отстоев и отстоев на пункте технического обслуживания, расположенного в самом электродепо.

4.5. На ЗАО ЗРЭПС оформляется запись о готовности вагонов после ремонта и проверки:

а) в журнале обкатки вагона на стенде;

б) в книге готовности вагонов на перестановку с ЗАО ЗРЭПС (по форме приложения №4), находящейся в помещении дежурного по электродепо «Сокол» или «Выхино». Запись о готовности оформляется ответственным работником ЗАО ЗРЭПС (назначается приказом по ЗАО ЗРЭПС) и приёмщиком подвижного состава. Срок действия готовности – 24 часа, не считая выходных и праздничных дней.

4.6. Для обеспечения и контроля за выполненными работами на подвижном составе при его подготовке к работе на линии ведутся следующие журналы:

а) на пунктах технического обслуживания – журнал выполненного ремонта и устранения неисправностей (ф. ТУ-28М);

б) в электродепо при осмотре подвижного состава в ночных отстоях – книга рапортов ночных смен;

в) в электродепо при осмотре подвижного состава в длительных отстоях в дневное время и выполнении ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТР-1, непланового ремонта – журналы выполненного ремонта и устранения неисправностей по каждому виду оборудования.

4.7. При оформлении и ведении книги готовности подвижного состава обязательно выполнение следующих требований:

4.7.1. На внутренней стороне обложки книги приводятся сведения об ответственных лицах, имеющих право на оформление записи о готовности: фамилия, имя, отчество (полностью), должность, образец личной подписи работника.

Список лиц, имеющих право на оформление записи о готовности подвижного состава, утверждается приказом начальника электродепо. Копия приказа должна быть вклеена в Книгу готовности.

В данный список включаются ответственные представители ЗАО «Метровагонмаш» и ЗАО ЗРЭПС по согласованию с заводами, а также работники службы сигнализации и связи и службы пути, имеющие право дачи готовности.

4.7.2. В электродепо в книге готовности оператор ДДЭ заполняет графы: «дата», «номер маршрута», «номер деповского пути» и номера вагонов в составе. В составах, где произведена перецепка вагонов, выделяется номер вцепленного вагона (ставится в рамку). Запись номеров вагонов в составе должна производиться одной строкой и соответствовать их последовательному расположению в составе по выходу из депо. Если вагоны в составе проходили разные виды ремонта, то запись по каждому виду ремонта делается в отдельной строке. На пункте технического обслуживания, расположенного на линии, руководитель смены заполняет графы: «дата», «номер маршрута», «номер пути» и номера вагонов в составе. Запись номеров вагонов в составе должна производиться одной строкой и соответствовать их последовательному расположению в составе по выходу из пункта технического обслуживания.

В графах:

а) «Вид ремонта» – записывается сокращенно вид технического обслуживания (ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4); планового ремонта (ТР-1, ТР-2, ТР-3) и непланового ремонта по замене оборудования вагонов. Перечень работ, выполненных при неплановом ремонте, и дополнительных работ, выполненных при проведении ТР-2, после которых требуется обкатка вагона, указывается в графе «номера вагонов» рядом с номером вагона, на который оформляется готовность. Запись оформляется мастером или бригадиром.

б) «Характер предстоящей работы» – указывается характер предстоящей работы: перестановка, обкатка (на парковых путях, на линии), перегонка, работа на линии. Дополнительно указываются результаты обкаток.

Отличительной особенностью оформления записи о готовности подвижного состава, при его осмотре на деповских путях без смотровых канав в объеме ТО-1, является запись «Осмотрен с боков». Запись оформляется мастером или бригадиром.

в) «Время готовности» – указывается время фактического окончания деповского ремонта, которое записывается мастером, а на пунктах технического обслуживания бригадиром смены;

г) «Подписи» – производится личная подпись ответственных работников, имеющих право на оформление записи о готовности подвижного состава.

Если осмотр состава с боков и снизу производился разными слесарями-осмотрщиками, то в графе «Подпись слесаря с правом осмотра» ставятся подписи обоих работников с указанием объекта осмотра (сбоку или снизу).

В графе «Подпись приёмщика СПС» ставится подпись приёмщика (или работника его замещающего, назначаемого приказом начальника электродепо по согласованию со Службой подвижного состава) после приёмки вагона, прошедшего ремонт в объёме ТР-3, и устранения выявленных замечаний. При этом на вагоны, приписанные к электродепо, где выполнялся ремонт, даётся готовность в обкатку, а на вагоны приписки других электродепо – на перегонку их в электродепо приписки.

Без подписи приёмщика подвижного состава или работника, его замещающего, после ремонта ТР-3 запись о готовности считается недействительной.

В электродепо приписки готовность на вагон после ремонта ТР-3 для работы на линии оформляется старшим мастером или мастером комплексной бригады после проведения ТО-3, устранения выявленных замечаний и обкатки на линии.

В графе «Подпись электромеханика АРС» ставится подпись электромеханика АРС (старшего электромеханика) о готовности устройств АРС к работе на линии на всех составах, заходящих в электродепо в дневной и ночной отстой, а также на обкаточных и перегоночных составах, выдаваемых из электродепо приписки с включенными устройствами АРС. В электродепо, где не эксплуатируются устройства АРС, и на пунктах технического осмотра, расположенных на линии, графа «Подпись электромеханика АРС» не заполняется.

Мастер (бригадир) перед оформлением готовности обязан убедиться в выполнении на подвижном составе всех работ, предусмотренных технологическим процессом для данного вида ремонта или обслуживания. В наличии отметок о выполненном ремонте по записям в секционной книге ремонта (ф. ТУ-152М). При наличии в книге готовности подвижного состава подписей слесаря с правом осмотра и электромеханика АРС, окончательная готовность оформляется мастером (бригадиром) личной подписью с указанием времени оформления готовности.

Готовность на вагоны после обточки колёсных пар (ТО-4) оформляется в соответствии с п.п.1.9., 1.10. Инструкции по организации обточки колёсных пар в электродепо метрополитена Т3.25103.00080.

Образец заполнения Книги готовности подвижного состава указан в Приложении №5.

4.7.3. Допускается оформление готовности на перестановку отдельно стоящих вагонов (в т.ч. резервных вагонов) одним мастером (бригадиром) без подписи слесаря с правом осмотра.

4.7.4. При отсутствии подписи ответственных лиц в Книге готовности подвижного состава локомотивная бригада (машинист) к приёмке подвижного состава не приступает, о чём докладывает дежурному по электродепо. В этом случае запрещается дежурному по электродепо выпускать указанный подвижной состав на линию.

4.7.5. Готовность на обкаточные составы, сформированные из вновь построенных вагонов или вагонов после КР на ЗАО «Метровагонмаш», оформляется совместно подписями руководителя группы сдачи вагонов и ремонтным персоналом электродепо. При этом руководитель группы сдачи вагонов ставит подпись в графе «Подпись приёмщика СПС» с указанием фамилии.

4.7.6. В случае производственной необходимости выполнения работ на подвижном составе после оформления на него записи о готовности руководитель смены: бригадир ночной смены или пункта технического осмотра, старший мастер (мастер) комплексной бригады или руководитель электродепо должен отменить (письменно за своей подписью) ранее сделанную запись в Книге готовности на подвижной состав (вагон). После выполненного ремонта запись о готовности оформляется повторно установленным порядком в соответствии с п. 4.7 настоящего Положения.

V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ НА ПОДВИЖНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ ЕДИНИЦЫ МОТОРНО-РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА.

5.1. Виды и периодичность осмотров локомотивов, дрезин и прицепных единиц моторно-рельсового транспорта определяются Инструкцией по эксплуатации и содержанию моторно-рельсового транспорта (несъёмного типа) на метрополитенах.

5.2. Соблюдение установленной системы техническою обслуживания и ремонта обеспечивается составлением графика ремонта и обслуживания подвижных и прицепных единиц моторно-рельсового транспорта. Графики ремонта и обслуживания подвижных и прицепных единиц моторно-рельсового транспорта должны находиться в мотодепо и в производственно-техническом отделе электродепо.

5.3. Начальник производственно-технического отдела электродепо и мастер мотодепо составляют ежемесячный график ремонта и обслуживания подвижных и прицепных единиц моторно-рельсового транспорта (далее «График ремонта»). График ремонта согласовывается с заместителями начальника электродепо по ремонту и по эксплуатации и утверждается начальником электродепо.

Допускается составление графика ремонта и обслуживания подвижных и прицепных единиц моторно-рельсового транспорта на год.

5.4. Осмотр подвижных и прицепных единиц моторно-рельсового транспорта производится на смотровых канавах в помещениях мотодепо или на деповских путях электродепо со смотровыми канавами или без них.

5.5. Перед производством маневровых передвижений на парковых путях электродепо осмотр производится только с боков.

5.6. Оформление готовности на прицепные и подвижные единицы моторно-рельсового транспорта для производства хозяйственных работ на линиях метрополитена без осмотра строго запрещено.

5.7. Порядок постановки подвижных и прицепных единиц моторно-рельсового транспорта, обеспечивающий возможность осмотра на путях мотодепо, деповских или парковых путях со смотровыми канавами и без них, устанавливается Местной инструкцией электродепо.

5.8. За качество выполнения технического обслуживания, ремонта и осмотра подвижных и прицепных единиц моторно-рельсового транспорта ответственность несут непосредственные работники, осуществляющие техническое обслуживание, ремонт и осмотр подвижных и прицепных единиц моторно-рельсового транспорта и мастера мотодепо, которые и оформляют готовность установленным «Положением» порядком.

5.9. Техническое состояние подвижных и прицепных единиц моторно-рельсового транспорта проверяется локомотивной бригадой при приёмке и сдаче его в электродепо.

Аналогичный порядок распространяется на все подвижные и прицепные единицы моторно-рельсового транспорта независимо от места их нахождения, основное депо приписки или другое депо, куда они прибыли и выполняют хозяйственные работы.

5.10. Подвижные и прицепные единицы моторно-рельсового транспорта необходимые для производства маневровых передвижений по парковым и деповским путям, осматриваются локомотивной бригадой.

5.11. Подвижные и прицепные единицы моторно-рельсового транспорта после проведения среднего и капитального ремонта осматриваются в депо приписки в объёме ТО-2.

5.12. В мотодепо готовность о техническом состоянии моторно-рельсового транспорта отмечается:

а) в путевом листе (форма ПСУ-76) записывается в графе «Мотовоз технически исправен» об исправности мотоединицы и всех прицепных единиц, следующих с этим локомотивом. Запись производится мастером мотодепо, откуда выдаётся хозяйственный поезд;

б) в Книге готовности моторно-рельсового транспорта ф. ПСУ-77 (приложение №6);

в) в Книге готовности на перевозку хозяйственных грузов и агрегатов;

г) в журнале готовности рельсовозных тележек каждого поезда (сцепа) с оформлением записи мастером мотодепо.

Запись о готовности, правильности погрузки на платформу груза и его закрепления, правильности формирования поезда оформляется руководителем работ и мастером мотодепо.

5.13. Готовность к работе снегоуборочных машин СММ оформляют ответственные работники, назначенные приказом начальника электродепо, к которому приписана данная снегоуборочная машина СММ, с оформлением записи в Книге готовности подвижного состава того электродепо, в котором будут производиться работы.

5.14. Действие готовности на подвижные и прицепные единицы моторно-рельсового транспорта, по записи в Книге готовности моторно-рельсового транспорта, следует считать в течение 24 часов после оформления готовности.

5.14.1. На единицы, находящиеся в резерве, распространяется действие п.5.14. Исключение составляют мотоединицы, предназначенные для маневровой работы на парковых путях электродепо в выходные (праздничные) дни, и подвижные единицы моторно-рельсового транспорта, находящиеся в «горячем» резерве в дни массовых перевозок. Срок действия готовности на указанные подвижные единицы продлевается на все выходные (праздничные) дни. В этом случае в Книге готовности моторно-рельсового транспорта (в графе «Характер предстоящей работы») и в путевом листе (ф. ПСУ-76) делается соответствующая запись.

По окончании срока действия готовности подвижные и прицепные единицы моторно-рельсового транспорта перед их использованием для производства хозяйственных работ и маневровых передвижений подлежат осмотру в объёме ежедневного осмотра.

5.15. Локомотивная бригада к приёмке локомотива и прицепных единиц моторно-рельсового транспорта не приступает, о чём ставит в известность бригадира (освобожденного) мотодепо в ночное время или мастера мотодепо в дневное время:

– при отсутствии подписи мастера мотодепо или лица его замещающего о выполненном ремонте по записям, сделанным в бортовом журнале моторно-рельсового транспорта (форма ПСУ-69);

– при отсутствии готовности в Книге готовности моторно-рельсового транспорта, рельсовозных тележек, на перевозку хозяйственных грузов и агрегатов.

5.16. Допускается выдача из мотодепо подвижных единиц без оформления готовности:

– при маневровых передвижениях на деповских путях до светофора «Д»;

– при маневровых передвижениях на парковых путях с нецентрализованными стрелками до светофора «С» под руководством дежурного по путям, мастера мотодепо или освобожденного бригадира мотодепо.

VI. ХРАНЕНИЕ КНИГ ГОТОВНОСТИ.

6.1. Своевременная выдача Книг готовности подвижного состава и моторно-рельсового транспорта взамен использованных обеспечивается начальником производственно-технического отдела электродепо.

6.2. Использованные Книги готовности хранятся в техническом отделе электродепо, на ЗАО ЗРЭПС – в отделе технического контроля. Срок хранения 6 месяцев.

20.09.2002 г.

Заместитель начальника СПС
П.Г. КУЗЬМИЧЕВ

Заместитель начальника СПС
А.В. ОРЛОВ

Заместитель начальника СПС
С.В. МОСЯГИН

РБТ
И.В. ВОЛКОВ

Приложение №2

к указанию от 22.10.02 г. №759

форма ПСУ-79

КНИГА

распоряжений заместителя начальника электродепо по ремонту

	№ пп
	Содержание распоряжения
	Отметка о выполнении. Результаты обкатки

	1
	2
	3


____________________


(дата)

ТЧЗр_______________

(подпись)

Примечание: 1. При формировании состава для обкатки указать все номера вагонов, участвующих в обкатке, и порядок их расстановки в обкаточном составе.

2. При производстве незапланированной перецепки, работник, принявший такое решение, указывает причину перецепки, а также свою фамилию и должность.

3. Причины невыполнения распоряжений заместителя начальника электродепо по ремонту дежурный по электродепо указывает в рапорте.

4. В графе 3 отметку о выполнении распоряжения делает дежурный по электродепо, а результаты обкатки указывает бригадир (мастер).

Приложение №3

к указанию от 22.10.02 г. №759

АКТ

контрольного осмотра вагонов № № ___________,
находящихся в резерве метрополитена.

Оборудование вагонов укомплектовано и содержится в исправном состоянии.

Заместитель начальника метрополитена –

начальник Службы подвижного состава

(Заместитель начальника Службы подвижного состава)

Начальник электродепо

(Заместитель начальника электродепо)

Старший мастер комплексной бригады

Приложение № 4

к указанию от 22.10.02 г. №759

Форма ПСУ-78

КНИГА

готовности подвижного состава

	№ пп
	Дата
	№

м-та
	Номера вагонов
	Вид ремонта
	№ канавы
	Характер предстоящей работы
	Время готов​ности
	Подпись слесаря с правом осмотра
	Подпись электро​механика АРС
	Подпись мастера (бригадира)
	Подпись приёмщика СПС

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №5

к указанию от 22.10.02 г. №759

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ ГОТОВНОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

	№ пп
	Дата
	№ м-та
	Номера вагонов
	Вид ремонта
	№ канавы
	Характер предстоящей работы
	Время готов​ности
	Подпись слесаря с правом осмотра
	Подпись электроме​ханика АРС
	Подпись мастера (бригадира)
	Подпись приёмщика СПС

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	1.03.01.
	1
	5701-6398-6399-6400-6401-5702
	ТО-1
	22
	Готов на линию
	14.00
	Иванов– бок, Петров- низ
	Николаев
	Сидоров
	

	2.
	1.03.01
	6
	5839-6671-6672-6673-6674-5840
	ТО-2
	21
	Готов на линию
	19.20
	*
	*
	*
	

	3.
	1.03.01
	33
	5955-7030-5956
	ТР-1
	23
	Готов на линию
	17.00
	*
	*
	*
	

	
	
	
	7031-7032-7033
	ТО-3
	23
	Готов на линию
	17.00
	*
	*
	*
	

	4.
	1.03.01
	2
	5703-6404-6405-6406-6407-5704
	ТО-1
	29
	Перецепка. Готов на линию
	14.40
	*
	*
	*
	

	5.
	1.03.01
	
	5801 смена 1 кол. пары
	ТО-1
	2
	Готов в обкатку на парковых путях
	16.10
	*
	
	*
	

	6.
	1.03.01
	
	5801 смена 1 кол. пары
	
	2
	Обкатку на парковых путях прошёл нормально. Готов в обкатку на линию.
	16.45
	
	
	*
	

	7.
	1.03.01
	
	5801 смена 1 кол. пары
	
	28
	Обкатку на линии прошёл нормально. Нагрев подшипниковых узлов в норме. Готов на линию.
	21.30
	
	
	*
	

	8.
	1.03.01
	
	6420
	ТР-3
	3
	Готов в обкатку на парковых путях
	15.00
	*
	
	*
	

	9.
	1.03.01
	
	6420
	ТР-3
	3
	Обкатку на парковых путях прошёл нормально. Готов в обкатку на линию.
	16.00
	
	
	*
	Макаров

	10.
	1.03.01
	
	6420
	ТР-3
	28
	Обкатку на линии прошёл нормально. Нагрев подшипниковых узлов в норме. Готов на
	21.30
	
	
	*
	

	11.
	1.03.01
	
	6550
	ТР-3
	2
	Готов в перегонку посторонней тягой в электродепо приписки
	20.10
	*
	
	*
	*

	12.
	1.03.01
	
	6550
	ТО-3 после ТР-3
	10
	Готов в обкатку на парковых путях
	17.00
	*
	
	*
	

	13.
	1.03.01
	
	6550
	ТО-3 после ТР-3
	10
	Обкатку на парковых путях прошёл нормально. Готов в обкатку на линии.
	18.30
	
	
	*
	

	14.
	1.03.01
	
	6550
	ТО-3 после ТР-3
	15
	Обкатку на линии прошёл нормально. Нагрев подшипниковых узлов в норме. Готов на линию.
	21.10
	
	
	*
	

	15.
	1.03.01
	
	7000
	ТР-1 после КР
	6
	Готов в обкатку на парковых путях.
	10.30
	*
	
	*
	

	16.
	1.03.01
	
	7000
	ТР-1 после КР
	8
	Обкатку на парковых путях прошёл нормально. Готов в обкатку на линии.
	11.45
	
	
	*
	

	17.
	1.03.01
	
	7000
	ТР-1 после КР
	12
	Обкатку на линии пришёл нормально. Нагрев подшипниковых узлов в норме. Готов на линию.
	15.10
	
	
	*
	

	18.
	1.03.01
	
	5845-7002-6420-7040-5986
	ТО-1
	28
	Обкатка готова на линию.
	20.20
	*
	*
	*
	

	19.
	1.03.01
	
	5568
	ТР-2
	1
	Готов на линию.
	17.00
	*
	
	*
	

	20.
	1.03.01
	
	4816 со сменой 1 т/двигателя
	ТР-2
	2
	Готов в обкатку на парковых путях.
	17.00
	*
	
	*
	

	21.
	1.03.01
	
	4816 со сменой 1 т/двигателя
	ТР-2
	2
	Обкатку на парковых путях прошёл нормально. Готов в обкатку на линии.
	17.45
	
	
	*
	

	22.
	1.03.01
	
	4816 со смененой т/двигателя
	ТР-2
	20
	Обкатку на линии прошёл нормально. Нагрев подшипниковых узлов в норме. Готов на линию.
	21.40
	
	
	*
	

	23.
	1.03.01
	
	5560, 5565
	ТО-4
	32
	Готов на перестановку.
	10.00
	
	
	*
	

	24.
	1.03.01
	
	5560
	ТО-4
	10
	Готов на линию.
	15.00
	*
	
	*
	

	25.
	1.03.01
	
	5565
	ТО-4
	10
	Готов в перегонку.
	11.00
	*
	
	*
	

	26.
	1.03.01
	
	5565
	ТО-1 после ТО-4
	7
	Готов на линию.
	17.00
	*
	
	*
	

	27.
	1.03.01
	
	5835-6658-5565-6419-5836
	ТО-1
	11
	Перегонка готова на линию.
	14.00
	*
	*
	*
	

	28.
	1.03.01
	
	5843-6659-6550-6700-5844
	ТО-1
	13
	Перегонка готова на линию. Вагон 6550 – посторонней тягой
	11.30
	*
	
	*
	

	29.
	1.03.01
	
	5700
	ТО-1
	9
	Готов на перестановку.
	17.30
	
	
	*
	

	30.
	1.03.01
	
	5806
	ТО-1
	9
	Готов на переста​новку посторонней тягой.
	17.30
	
	
	*
	

	31.
	1.03.01
	
	3373
	ТО-1
	22
	Готов в перегонку посторонней тягой на пункт ликвидации.
	17.45
	*
	
	*
	

	32.
	1.03.01
	
	7332
	ТО-1 после КР
	14
	Готов в перегонку посторонней тягой.
	10.00
	*
	
	*
	**

	33.
	3.03.01
	
	7332
	ТР-1 после КР
	16
	Готов в обкатку на парковых путях.
	12.10
	*
	
	*
	***

	34.
	3.03.01
	
	7332
	ТР-1 после КР
	16
	Обкатку на парковых путях прошёл нормально. Готов в обкатку на линии.
	14.00
	
	
	*
	***

	35.
	3.03.01
	
	7332
	ТР-1 после КР
	18
	Обкатку на линии прошёл нормально. Нагрев подшипниковых узлов в норме. Готов на линию.
	23.45
	
	
	*
	***

	36.
	4.03.01
	
	1408 вновь построенный
	ТО-1
	24
	Готов в перегонку посторонней тягой.
	12.30
	*
	
	*
	**

	37.
	6.03.01
	
	1408 вновь построенный
	ТО-1
	6
	Готов в обкатку на парковых путях.
	16.00
	*
	
	*
	***

	38.
	6.03.01
	
	1408 вновь построенный
	ТО-1
	6
	Обкатку на парковых путях прошёл нормально. Готов в обкатку на линию.
	18.30
	
	
	*
	***

	39.
	7.03.01
	
	1408 вновь построенный
	ТО-1
	8
	Готов в обкатку.
	11.00
	*
	
	*
	***

	40.
	9.03.01
	
	1408 вновь построенный
	ТО-1
	20
	Обкатку на линии прошёл нормально. Нагрев подшипниковых узлов в норме. Готов на линию.
	14.00
	
	
	*
	***

	41.
	10.03.01
	
	1380
	СР
	ЗРЭПС
	Готов в перегонку с посторонней тягой в электродепо приписки.
	14.00
	
	
	*
	*

	42.
	11.03.01
	
	6504 Модернизация. Наименование выполненной работы. Пример: замена кронштейнов бруса центр. подв. на усиленные.
	ТО-1
	3
	Готов в перегонку посторонней тягой
	14.00
	*
	
	*
	****

	43.
	12.09.02
	
	СММ
	
	
	Готов в перегонку
	14.00
	
	
	*
	

	44.
	12.09.02
	
	ВПРС
	
	
	Готов в перегонку
	14.00
	
	
	*
	

	45.
	12.09.02
	
	Вагон-путеизмеритель
	
	
	Спец. оборудование вагона готово для перегонки
	15.00
	
	
	*
	

	46.
	13.09.02
	
	Вагон-дефектоскоп
	
	
	Спец. оборудование вагона готово для перегонки
	15.00
	
	
	*
	

	47.
	13.09.02
	
	Вагон-лаборатория службы сигнализации и связи »
	
	
	Спец. оборудование вагона готово для перегонки
	15.00
	
	
	*
	


Примечание: 1. п.3. – если в одном составе разные вагоны проходят различные виды ремонта, то запись о готовности по каждому виду ремонта производится отдельной строкой.

2. п.4 – при записи готовности после перецепок вновь вцепленный вагон обводится в рамку.

3. На ПТО графы «Подпись электромеханика АРС» и «Подпись приёмщика СПС» не заполняются.

4. Если осмотр состава производился лично бригадиром (мастером), то при оформлении готовности он ставит свою подпись дважды в графах «Подпись слесаря с правом осмотра» и «Подпись мастера (бригадира)».

5. п.п.8, 9, 10 – образец записи, когда вагон проходил ТР-3 в эл. депо приписки.

6. п.п.11, 12, 13, 14 – образец записи, когда вагон проходил ТР-3 не в эл. депо приписки.

7. п.п.15, 16, 17 – образец записи, когда вагон проходил КР или СР на ЗАО ЗРЭПС.

8. п.п.23, 24 – образец записи, когда вагон проходил обточку колёсных пар (ТО-4) в эл. депо приписки.

9. п.п. 23, 25, 26 – образец записи, когда вагон проходил обточку колёсных пар (ТО-4) не в эл. депо приписки. При ТО-4 осмотр, контрольные измерения колёсных пар, оформление журнала учёта состояния колёсных пар и паспортов колёсных пар осуществляется инженером колёсного хозяйства в соответствии с Инструкцией ТЗ.25103.00.80.

10. п.31 – Готовность в перегонку на пункт ликвидации оформляется только при наличии акта, подписанного заместителем начальника электродепо по ремонту и старшим мастером (мастером) комплексной бригады.

11. п.32. – образец записи, когда вагон проходил КР на ЗАО «Метровагонмаш» (при перегонке вагонов из электродепо «Сокол» и «Печатники» в электродепо приписки). ** – место подписи представителя электродепо приписки вагона.

12. п.п.33, 34, 35 – образец записи, когда вагон проходил КР на ЗАО «Метровагонмаш». *** – место подписи представителя ЗАО «Метровагонмаш».

13. п.36 – образец записи для вагонов новой построки (при перегонке вагонов из электродепо «Сокол» и «Печатники» в электродепо приписки). ** – место подписи представителя электродепо приписки вагона.

14. п.37, 38, 39, 40 – образец записи для вагонов новой постройки (п.37 – при первой обкатке на линии; п.38 – при последующих обкатках на линии в процессе ходовых испытаний). *** – место подписи представителя ЗАО «Метровагонмаш». Если обкаточный состав сформирован целиком из вновь построенных вагонов, то запись о готовности на него оформляется одной строкой на все вагоны.

15. п.41 – образец записи для вагонов, прошедших КР или СР на ЗАО ЗРЭПС (отдельная книга готовности в электродепо «Сокол» и «Выхино». Представитель АОЗТ ЗРЭПС ставит подпись в графе «мастер» (бригадир), а приёмщик СПС ставит подпись в своей графе.

16. п.42 – образей записи для вагонов, прошедших модернизацию. **** – место подписи представителя организации, выполнявшей работы. Если работа выполнена силами электродепо, то готовность даётся обычным порядком с указанием выполненной работы.

Приложение №6

к указанию от 22.10.2002 г. №759

форма ПСУ-77

КНИГА

готовности моторно-рельсового транспорта

	Дата
	Тип и номер хоз.единицы
	Вид ремонта (обслуживания)
	Характер предстоящей работы
	Время готовности
	Слесарь (мастер) проводивший осмотр (ремонт)


* В колонку «Характер предстоящей работы» вносятся сведения о конкретной прицепной или тяговой единице, например: «работа на линии», «обкатка» или «резервная дрезина (мотовоз)».

Приложение №7

к указанию от 22.10.02 г. №759

МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

Электродепо ___________

АКТ

Вагон типа ______ № _______ готов для перегонки из электродепо _______________ на пункт ликвидации в электродепо _______________ в нерабочем состоянии.

Скорость следования не более ________ км/час.

Заместитель начальника

электродепо по ремонту
_____________

Мастер к/бригады
_____________

