Заместителю начальника метрополитена – начальнику Службы подвижного состава

В.Н. БОГОМОЛОВУ

Начальникам электродепо

Начальнику отдела статистического учёта и отчётности

Т.В. ВОЛОДЬКИНОЙ
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УКАЗАНИЕ

от 12.10.2001 г. №797
«О введении в действие Положения о секционной книге ремонта»

В целях повышения оперативности и качества ремонта подвижного состава, исключения повторяемости отказов в работе оборудования вагонов, организации контроля над выполнением ремонта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 12.11.2001 г. Положение о «Секционной книге ремонта» (приложение №1).

2. Утвердить учётную форму «Секционной книги ремонта» – форма ТУ-152 Метро.

3. Начальникам электродепо до 12.11.2001 г.:

3.1. Настоящее положение проработать под роспись со всеми причастными работниками депо.

3.2. Организовать 100% осмотр составов в электродепо и на ПТО перед выдачей составов на линию силами локомотивных бригад или других работников электродепо, обращая особое внимание на закрепление диванов, с обязательной отметкой в специальном журнале. При обнаружении незакреплённых диванов осмотреть поддиванное пространство и сделать запись в «Секционную книгу ремонта».

3.3. Обеспечить не реже 1 раза в неделю проверку средств пожаротушения и связи «пассажир-машинист» (УЭСПМ) на составах руководством электродепо с оформлением проверки в журнале личных нормативов.

4. Начальнику отдела статистического учёта и отчётности ВОЛОДЬКИНОЙ принять к учёту утверждённую форму «Секционной книги ремонта» – форма ТУ-152 Метро, указанные в п.1 настоящего указания.

5. Считать утратившим силу с 12.11.2001 г. п.4.1., 4.5., 4.6. Указания №1114от 19.12.96 г.

6. Контроль над выполнением настоящего указания возложить на заместителя начальника метрополитена – начальника Службы подвижного состава БОГОМОЛОВА В.Н.

Начальник метрополитена
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Д.В. ГАЕВ

Приложение к указанию от 12.10.2001 г. №797

	«Согласовано»

Заместитель начальника метрополитена – главный ревизор по безопасности движения

В.В. ТИТОВ

«11» октября 2001 г.
	«Утверждено»

Заместитель начальника метрополитена – начальник Службы подвижного состава

В.Н. БОГОМОЛОВ

«11» октября 2001 г.


ПОЛОЖЕНИЕ

О секционной книге ремонта (форма ТУ-152 Метро)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение о «Секционной книге ремонта» разработано в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации.

1.2. Положение о «Секционной книге ремонта» устанавливает требования по состоянию, оформлению и ведению «Секционной книги ремонта», порядок работы с ней локомотивных бригад, ремонтного персонала, руководящего состава депо и метрополитена.

1.3. «Секционная книга ремонта» предназначена для записей машинистом неисправностей, выявленных в процессе приёмки, эксплуатации и сдачи подвижного состава, отметок об устранении неисправностей, а так же контроля руководителями всех уровней за своевременным их устранением.

1.4. Запрещается использование «Секционной книги ремонта» для записей, не предусмотренных данным положением.

2. ОФОРМЛЕНИЕ «СЕКЦИОННОЙ КНИГИ РЕМОНТА».

2.1. «Секционная книга ремонта» должна иметь пронумерованные страницы, быть прошнурована и опечатана. Допускается вместо печати подпись начальника депо или его заместителей.

2.2. На титульном листе «Секционной книги ремонта» должны быть проставлены: дата начала заполнения, окончания заполнения, если она закончилась, номер состава, которому она принадлежит.

2.3. На развороте титульного листа должна находиться следующая информация: номера вагонов, входящих в состав по формированию, фамилия машиниста-инструктора, старшего машиниста и локомотивных бригад, закреплённых за этим подвижным составом, номера инструмента и крепительных башмаков.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАПИСЕЙ.

3.1. Первые шесть граф «Секционной книги ремонта» заполняются машинистом. В графах 1-4 машинист указывает дату обнаружения неисправностей оборудования, номер деповской канавы, номер маршрута и номера вагонов, на которых они обнаружены.

3.2. В графе 5 указывает содержание замечания, вид и характер проявления неисправностей, их характерные признаки. В графе 6 ставится разборчивая подпись машиниста, сделавшего запись. (Приложение №2).

3.3. Остальные графы заполняются слесарем, бригадиром или мастером, (исполнителем), проводившим работы по устранению неисправностей. В графе 7 исполнитель указывает обнаруженные в процессе ремонта дефекты и произведённые работы по их устранению. В графе 8 ставится разборчивая подпись исполнителя. (Приложение №2)

3.4. При производстве перецепок в составе бригадир или мастер, давший готовность после перецепки, делает запись в «Секционной книге ремонта»:

«Вагон №1234 отцеплен, №4321 вцеплен. Проверена работа электросхемы, пневматических тормозов. Готов на линию. Подпись (разборчиво)». (Приложение №3)

3.5. При регламентном обслуживании поездных устройств АЛС-АРС, УЭСПМ, а так же при перецепках вагонов (плановых, неплановых) делается запись в «Секционной книге ремонта» о готовности устройств к работе на линии с подписью исполнителя и указанием должности.

3.6. При регламентном обслуживании аппаратуры «Игла», а так же в случаях её неисправности руководствоваться п.п.4.3., 4.5. и 4.5.4. Указания №661 от 11.08.2000 г.

3.7. Последние страницы «Секционной книги ремонта» используются инженером колёсного хозяйства депо для записи состояния колёсных пар данного состава.

4. КОНТРОЛЬ НАД ВЕДЕНИЕМ И СОСТОЯНИЕМ «СЕКЦИОННОЙ КНИГИ РЕМОНТА»

4.1. «Секционная книга ремонта» находится в кабине головного вагона по выходу из депо. Машинист, при сдаче состава делает запись в ней о необходимом ремонте, передаёт её дежурному по депо или кладёт в установленное в депо место, для ознакомления с замечаниями ремонтного персонала. Прежде чем сделать запись о ремонте необходимо указать вид отстоя (дневной, ночной, плановый, неплановый).

4.2. При приёмке подвижного состава машинист обязан ознакомиться с записями в «Секционной книге ремонта» и при осмотре вагонов обращать особое внимание на оборудование и узлы, которые подвергались ремонту.

4.3. Если при приёмке подвижного состава выяснится, что «Секционная книга ремонта» находится в неудовлетворительном состоянии, в ней нет записей о выполнении ремонта, или обнаружены отписки указанные в п.3 Приложения №1, машинист по деповской громкоговорящей связи должен вызвать старшего мастера комплексной бригады или мастера соответствующего вида оборудования. Поставить в известность дежурного по депо для принятия оперативного решения по выдаче состава на линию. По окончании смены машинист по данному случаю составляет донесение.

4.4. Ответственность за состояние, оформление и ведение «Секционной книги ремонта» несёт старший машинист, за которым закреплён данный состав.

4.5. Машинист-инструктор проверяет состояние, оформление и ведение книги ремонта. При выявлении недостатков указывает на них машинистам и старшему машинисту данного состава.

4.6. Мастера комплексной бригады и ночных смен по принадлежности ежедневно проверяют записи локомотивных бригад, записи ремонтного произведённого ремонта. После проведённой выборочной проверки отписываются за произведённый ремонт рядом с исполнителем.

4.7. Инженеры технического отдела депо по принадлежности ежедневно при проверке выполнения технологических процессов проверяют ведение «Секционных книг ремонта» локомотивными бригадами и ремонтным персоналом. В случае выявления недостатков действуют порядком, указанным в п.4.8. настоящего Положения.

4.8. Руководители электродепо при плановых проверках выполнения технологических процессов (согласно нормативным документам) контролируют состояние, оформление и ведение «Секционных книг ремонта». При этом обращают внимание на качество записей, как локомотивных бригад, так и ремонтного персонала, особенно на повторяющиеся записи.

4.9. О выявленных недостатках информируется заместитель начальника электродепо по безопасности движения, который обязан провести разбор нарушений с привлечением причастных лиц к ответственности.

4.10. Все работники метрополитена, осуществляющие контроль над состоянием, оформлением и ведением «Секционных книг ремонта» (кроме работников указанных в п.4.5.), обязаны после проверки разборчиво расписаться с указанием даты проверки и должности на верхнем поле страницы, на которой была сделана последняя запись о неисправностях.

5. ХРАНЕНИЕ.
5.1. При окончании «Секционной книги ремонта» старший машинист в техническом отделе депо получает новую «Секционную книгу ремонта» полностью готовую к использованию. Начальник технического отдела ставит на сданной «Секционной книге ремонта» дату её окончания и убирает в Архив.

5.2. Использованные «Секционные книги ремонта» хранятся не менее 6-ти месяцев.

Приложение №1

к указанию №797 от 12.10.2001 г.

Форма ТУ-152 Метро

Образец книги ремонта

	Дата
	№ канавы
	№ маршрута
	№ вагона
	Содержание замечания
	Подпись машиниста
	Обнаруженные дефекты и произведенные работы
	Подпись исполнителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №2

к указанию №797 от 12.10.2001 г.

форма ТУ 152 Метро

	Дата
	№ канавы
	№ маршрута
	№ вагона
	Содержание замечания
	Подпись машиниста
	Обнаруженные дефекты и произведенные работы
	Подпись исполнителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	00.00.01г
	15
	00м
	1234
	Давление в ТМ 4,8 атм.
	Сидоров
	Сменен редуктор крана машиниста
	Иванов


2. Машинисту необходимо понимать, что чем полнее он даст информацию по характеру и проявлению неисправности, тем быстрее и качественнее будет выполнен ремонт. Поэтому следует избегать таких записей как «Временами не собирается схема» или «Не работает АРС». Обязательно надо указывать в каких режимах не собирается схема, как часто это происходит, по возможности указать номер вагона. Если отказала в работе система АРС, то необходимо написать в какой момент она отказала, что именно не работает «Не включается ЭПК или не проходит отмена» и т.д.

3. Исполнитель должен понимать, что машинисту для более качественной приёмки и дальнейшей эксплуатации подвижного состава необходимо знать какие работы производились в процессе устранения неисправности. Категорически запрещается делать отписки типа «В депо работает нормально», «Запишите в день», «Устранено», «Проверено», «Исправлено» и т. д. Необходимо конкретно указывать произведённые работы, например: «Редуктор крана машиниста сменён». «Сделана ревизия первой ЭКК», «Сменена катушка ЭТПП» и т.д.

Приложение №3

к указанию №797 от 12.10.2001 г.

форма ТУ 152 Метро

	Дата
	№ канавы
	№ маршрута
	№ вагона
	Содержание замечания
	Подпись машиниста
	Обнаруженные дефекты и произведенные работы
	Подпись исполнителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	00.00. 01г.
	15
	00м
	
	Вагон №1234 отцеплен, №4321 вцеплен. Проверена работа электросхемы и пневматических тормозов. Готов на линию.
	Б-р Иванов


